Bijlage 1: Aflaat Oostvaardersplassen - status 3 april 2019

Waterhoogte Grote plas

In de zomer van 2018 is de waterstand in de Oostvaardersplassen door de droogte ver uitgezakt.
Bestuurlijk werd afgesproken om te streven om het lage peil vast te houden.

Het water in de Grote plas was in zomer en najaar van 2018 echter extreem algenrijk. Om overlast
naar benedenstrooms gelegen wateren te voorkomen zijn de schotbalken in de verlaagde stuw op
hun plaats gebleven, in de verwachting dat in de winterperiode de hoeveelheid algen zou afnemen.
Na het beschikbaar komen van de online monitoring van troebelheid van het water bij de stuw
Wilgenbos is in de loop van januari 2019 groen licht gegeven voor het verwijderen van de
schotbalken van de verlaagde stuw in de Oostvaardersplassen. De schotbalken zijn op 1 februari
2019 verwijderd. Al vanaf 10 januari stroomde er water vanuit de Verbindingszone over de stuw in
de Wilgenbostocht (deels mogelijk door lekkage over de vaste stuw in de Oostvaardersplassen).
Het streven is om door het verwijderen van de schotbalken het oplopen van het peil in de Grote
plas te beperken en bij voorkeur terug te gaan naar de waterstand van het eind van de zomer van
2018. Door de hoeveelheid neerslag (213 mm in eerste kwartaal) is het waterniveau niet gedaald,
maar zelfs iets opgelopen.

Daggemiddelde waterhoogte Grote plas [cm+NAP]
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neerslag [mm/dag]

25 4

20

[N
w
L

i
o
L

0 -+
01-01-2019

Neerslag2019 - Oostvaardersplassen

01-02-2019 01-03-2019

01-04-2019

- 100

r 250

r 200

Cumulatieve neerslag [mm]

r 50

0

Afvoer vanuit de Oostvaardersplassen

De stuw in de Wilgenbostocht wordt gebruikt om de afvoer vanuit de Oostvaardersplassen te
meten. Het debiet wordt berekend vanuit een ingemeten Q-h relatie. In het eerste kwartaal van
2019 is circa 5 miljoen kubieke meter water afgevoerd.

Debiet [m3/dag]
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De kwaliteit van het water wordt 2x/maand onderzocht. Belangrijkste parameters zijn het
zwevende stofgehalte en de nutriéntengehaltes (fosfor totaal en stikstof totaal).

Datum Zwevende stof Fosfor totaal Stikstof totaal

[mg/I] [NVT] [OW] | [mg/I] [P] [OW] | [mg/I] [N] [OW]
15-01-2019 110 0.41 3.78
29-01-2019 110 0.44 4.37
12-02-2019 220 0.57 3.95
26-02-2019 200 0.50 3.55
12-03-2019 170 0.57 4.35
26-03-2019 300 0.76 3.75

Grove schatting vrachten

Op basis van maanddebieten, het maandgemiddelde zwevend stof-, fosfor- en stikstofgehalte uit
de watermonsters, zijn onderstaande vrachten berekend. Dit is een grove schatting voor wat
vanuit de Oostvaardersplassen is afgevoerd over de stuw in de Wilgenbostocht.

Maand Volume [m3] | Zwevende stof [kg] | Fosfor totaal [kg] | Stikstof totaal [kg]

Januari 655833 74328 279 2673
Februari 1807375 379549 967 6778
Maart 2458254 577690 1647 9956

Fijnere schatting vrachten

Naast de bemonsteringen 2x/maand wordt de troebelheid van het water gemeten met een sensor
bij de stuw. In het monitoringplan werd er vanuit gegaan dat de meting van troebelheid uitgedrukt
in FTU ongeveer overeen zou komen met de meting van het zwevende stofgehalte uitgedrukt in
mg/Il. Dit op basis van eerdere metingen bij gemaal de Blocq van Kuffeler.

Troebelheid bij stuw Wilgenbostocht
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Na de start van de aflaat op 1 februari 2019 lijkt de meting van troebelheid redelijk één op één te
passen bij de gemeten zwevende stofgehalte (groene driehoekjes in de figuur). Voor de start van
de aflaat lieten de metingen echter grote verschillen zien.

Voor de reeks aan troebelheidsmetingen sinds de start van de aflaat op 1 februari 2019 (waarbij de
meting redelijk past bij de gemeten zwevende stofgehaltes) kan de vrachtberekening ook worden
benaderd uit dagdebieten, daggemiddelde troebelheid (als maat voor het zwevende stof gehalte)



en de verhouding tussen het fosfor gehalte en het zwevende stof gehalte. Voor stikstof is er geen
goede verhouding tussen het stikstof gehalte en het zwevende stofgehalte, daarom wordt voor
stikstof de gemiddelde concentratie aangehouden (3,96 mg/I).

De verhoudingen zijn gebaseerd op onderstaande grafiek:
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Met deze iets fijnere schatting worden de volgende dagvrachten berekend:

Dagvracht bij stuw Wilgenbostocht
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Gesommeerd komt dat per maand op:



Maand Volume [m3] | Zwevende stof [kg] | Fosfor totaal [kg] | Stikstof totaal [kg]

Januari 655833 74328 279 2673
Februari 1807375 479685 1215 7154
Maart 2458254 617638 1596 9731

(januari geschat op basis van maandgemiddelden).

Deze vrachten zijn waarschijnlijk een overschatting, omdat de gemeten troebelheid iets hoger is
dan één op één het zwevende stofgehalte. Het debiet mogelijk iets overschat wordt omdat er soms
sprake is van drijfvuil voor de klep van de stuw.
Gedetailleerde uitspraken over de vracht zijn dus gevaarlijk, maar als orde van grootte gaat het

per dag om:
« 20 ton aan zwevende stof
* 50 kg fosfor totaal
« 300 kg stikstof totaal

Vergelijking andere jaren

Om dit winterseizoen in context te plaatsen vergelijken we de vracht van dit jaar met de vrachten
in reguliere seizoenen. Een seizoen loopt daarbij van juli t/m juni loopt (want in juli komt er
meestal geen water over de stuw).

Seizoen Volume [m3] Zwevende stof [kg] | Fosfor [kg] Stikstof [kg]

2014-2015 8159025 471954 2074 22589
2015-2016 9634443 586378 2898 25121
2016-2017 4768388 284369 1620 13791
2017-2018 10338641 986189 3849 32032
2018-2019* 4927707 1032994 2885 19431

*=onvolledig jaar
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In relatie met gemaal De Blocg van Kuffeler — Lage vaart

Het gemaal de Blocq van Kuffeler bemaalt de Lage afdeling van Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland.
De afvoer vanuit de Oostvaardersplassen is in volume klein ten opzichte van het uitgemalen debiet.
De volgende vrachten komen uit het gemaal, geschat op basis van maandgemiddelde debieten en
maandgemiddelde concentraties.

Seizoen Volume [m3] Zwevende stof [kg] | Fosfor [kg] Stikstof [kg]

2015-2016 102912714 1946206 19314 472219
2016-2017 50675020 1040450 11993 207517
2017-2018 144188531 1938296 21593 757090
2018-2019* 77618718 842315 8575 773230

*=onvolledig jaar

uuuuuuu

30000000

Debiet [m3]

uuuuu

Zwevende stof [kg]

25000000 |

20000000

15000000 +

uuuuuuu

Fosfor [kg]

uuuuu

uuuuuu

Stikstof [kg]

uuuuu

uuuuuuu

250000

200000

150000

uuuuu

uuuuu

Met fosfor als belangrijkste sturende parameter voor algenontwikkeling let ik vooral hierop. In een
normale situatie is de vracht fosfor vanuit de Oostvaardersplassen zo’'n 15% van de door het

gemaal uitgemalen vracht (orde van grootte).

Stuw Gemaal
Seizoen Fosfor [kg] |Fosfor [kg] |Aandeel via stuw
2015-2016 2898 19314 15%
2016-2017 1620 11993 14%
2017-2018 3849 21593 18%

In relatie met de gehaltes in het Markermeer

Het Markermeer bevat zo’n 2 miljard kubieke meter water. Elke 1000 kg fosfor verhoogt de
concentratie in het Markermeer dan met 0,5 ug/I.



