
Waterkwaliteit aflaatwater moerasreset Oostvaardersplassen:  

nieuwe afspraak najaar/winter 2019 

Provincie Flevoland 22-10-2019 

 

Aanleiding 

In de winter 2019/2020 vindt de eerste actieve aflaat plaats. Er is dan een nieuw bedienbaar 

aflaatwerk gemaakt, een geul gegraven en het vloeiveld is ingericht. Op dat moment moeten de 

nieuwe normen / afspraken formeel vastgelegd zijn. Tot nu toe is er alleen passief water afgelaten 

over de aangepaste stuw (winter 2018) en door verdamping (zomer 2018 en 2019). Het waterpeil is 

afgelopen zomer gedaald naar ongeveer -4,45m NAP, de huidige peilbuizen functioneren alleen niet 

meer bij dit peil. Het is dus erg lastig om exacte hoogte van het waterpeil in de zomer te bepalen. 

Voor dit probleem wordt naar een oplossing gezocht. 

 

De afgesproken normen voor aflaatwater bij stuw Wilgenbos zijn niet meer geschikt voor de huidige 

situatie “ingedikt zeer nutriëntenrijkwater met algenbloei in de winter”. Hieronder wordt eerst het 

huidige systeem kort toegelicht, daarna volgen er een aantal beperkt uitgewerkte voorstellen. De 

stuurgroep uitvoering beheerplan Natura 2000 Oostvaardersplassen neemt hierover een besluit. 

 

Huidige systeem 

De monitoring betreft:  

- Afvoer van slib uit de Oostvaardersplassen (alleen kwantitatief, gehaltes, vrachten). Continu 
tijdens de periode van aflaten. Er zijn twee verschillende niveau’s voor ingrijpen: 

Waarschuwingsniveau 120 FTU (ongeveer 120 mg/l), Direct ingrijpen niveau 150 FTU 

(ongeveer 150 mg/l) 

- Kwaliteit van slib en water dat wordt uitgeslagen door gemaal De Blocq van Kuffeler. 
Meerdere momenten in de periode van aflaten. 

- Bepalen van een gradiënt van slib en stoffen (Ntot, Ptot) in het Markermeer, vanaf gemaal 
De Blocq van Kuffeler. Meerdere momenten (indicatie voor het inspanningsniveau één keer 

per maand) in de periode van aflaten. 

 

Resultaten huidige monitoring 

Datum Zwevende stof 

[mg/l] [NVT] [OW] 

Fosfor totaal 

[mg/l] [P] [OW] 

Stikstof totaal 

[mg/l] [N] [OW] 

15-01-2019 110 0.41 3.78 

29-01-2019 110 0.44 4.37 

12-02-2019 220 0.57 3.95 

26-02-2019 200 0.50 3.55 

12-03-2019 170 0.57 4.35 

26-03-2019 300 0.76 3.75 

09-04-2019 260 0.77 5.45 

23-04-2019 190 0.74 5.65 

Tabel 1 - monitoringsgegevens Oostvaardersplassen 

 

Er is in het Markermeer op basis van de voorlopige resultaten over 2019 geen sprake van 

overschrijding van de KRW norm bij meetpunt Markermeer Midden. Normoverschrijdingen kunnen 

ook het gevolg zijn van de aflaat vanuit de Flevopolder. De (voorlopige/eerste) resultaten van de N 

en P-metingen op Markermeer Midden over de zomerperiode (april tot en met september) zijn 

binnen. e de bijlagen. Deze zomer (2019): gemiddeld 1,19 mg N/l (zomergemiddelde) en dat is 

onder de KRW-norm van 1,3 mg/l. En 0,018 mg P/l, dit is ver onder de KRW-norm van 0,07 mg/l. 

Het gaat om voorlopige resultaten, na controle worden de cijfers definitief. 

 



Belangrijk is om te blijven beseffen, dat tot en met 2021/2022 water wordt afgelaten uit het 

westelijk deel van het moeras van de Oostvaardersplassen, maar dat daarna een periode optreedt 

van circa 3/4 jaar waarbij geen of bijna geen water wordt afgevoerd.  

 

Voorstellen 

De volgende mogelijkheden zijn ambtelijk besproken: 

1. Geen waarden voor ingrijpen, maar volgen en begrijpen wat er gebeurt; 

2. De interventiewaarden voor ingrijpen verhogen tot een bepaald niveau; 

3. Gaan rekenen met vrachten. 

 

Hieronder worden deze kort toegelicht. 

Ad 1. Geen waarden, wel volgen 

Bij het opstellen van het monitoringsplan en bijbehorende interventie waarden zijn wij uitgegaan 

van een stuw van -3,70m NAP bij de Oostvaardersplassen en gebruikelijke winters. Het is zeer lastig 

om waarden op te stellen die recht doen aan de huidige situatie (lager peil) en de te verwachten 

situatie komende winters (warmer), waarin het water wordt afgelaten. Daarnaast zien wij geen 

norm overschrijdende waarden in het Markermeer. Voorstel is om 2x per aflaatperiode (halverwege 

en na afloop) bij elkaar te komen en de uitkomsten en analyse die door waterschap en RWS wordt 

opgesteld te bespreken. 

 

Ad 2. Interventiewaarden verhogen 

Op basis van de ervaringen van afgelopen winter/voorjaar de interventiewaarden verhogen. De 

waarden worden verhoogd tot maximale waarde afgelopen jaar met nog 50 FTU er bovenop voor het 

direct ingrijpen niveau. Voorgesteld wordt om de volgende twee niveau’s voor ingrijpen vast te 

stellen: Waarschuwingsniveau 300 FTU (ongeveer 250 mg/l), Direct ingrijpen niveau 350 FTU 

(ongeveer 350 mg/l). 

 

Het risico bestaat dat wij door verdere verdamping deze waarden toch ruimschoots overschrijden, 

daarnaast is er niet echt een relatie met de mogelijke effecten in het Markermeer. Of deze 

waarden iets betekenen is moeilijk te zeggen. 

 

Ad 3. Vrachten 

Door te werken met vrachten hebben de extremen geen invloed op je ingrijpen, alleen kan er met 

vrachten alleen achteraf bepaald worden of het te veel is geweest. 

 

Vergelijking andere jaren 

Om dit winterseizoen in context te plaatsen vergelijken we de vracht van dit jaar met de vrachten 

in reguliere seizoenen. Een seizoen loopt daarbij van juli t/m juni (want in juli komt er meestal 

geen water over de stuw). 

 

Seizoen 

Volume  

[miljoen m3] 

Zwevende stof 

[1000 kg] 

Fosfor  

[1000 kg] 

Stikstof  

[1000 kg] 

2014-2015 8,2 470 2,1 23 

2015-2016 9,6 590 2,9 25 

2016-2017 4,8 280 1,6 14 

2017-2018 10,3 990 3,8 32 

2018-2019 7,0 1600 4,3 30 

 

In relatie met gemaal De Blocq van Kuffeler – Lage vaart 

 

Seizoen 

Volume  

[miljoen m3] 

Zwevende stof 

[1000 kg] 

Fosfor  

[1000 kg] 

Stikstof  

[1000 kg] 

2015-2016 103 1946 19,3 472 

2016-2017 51 1040 12,0 208 

2017-2018 144 1938 21,6 757 

2018-2019 111 1190 13,2 808 

 



De inschatting aan de met gemaal de Blocq van Kuffeler uitgemalen vrachten (een veel grovere 

schatting) is echter dat de vrachten aan zwevende stof en fosfor totaal in de orde van grootte van 

de afgelopen jaren is. Er is meer stikstof uitgemalen, wat zeer waarschijnlijk is te wijten aan de 

droge zomer (voortzettende bodemrijping door lagere grondwaterstanden; we zagen dit effect 

polderbreed in gehaltes aan nitraat en sulfaat en mogelijk chloride). De vracht aan chloride vanuit 

het gemaal lijkt iets hoger dan gemiddelde jaren. In het Markermeer is sprake van verhoogde 

chloride-gehaltes. 

 

Advies 

De projectgroep adviseert de stuurgroep uitvoering beheerplan Natura 2000 Oostvaardersplassen om 

geen gebruik te maken van de huidige of aangepaste normen. Het is wel zaak de waterkwaliteit van 

het af te voeren water uit de Oostvaardersplassen te blijven volgen en bespreken met de partners. 

Na de actieve aflaatperiode wordt door de projectgroep een evaluatierapport opgesteld. 

 

Daarnaast geeft de projectgroep aan RWS Midden Nederland en waterschap Zuiderzeeland het 

advies mee om ook twee keer per jaar te evalueren wat de stand van zaken is ten aanzien van de 

afvoerverdeling en vrachten Blocq / Markermeer versus Colijn / IJsselmeer (Ketelmeer) en de 

mogelijke gevolgen daarvan voor het Markermeer. 

 

De aanleg van het vloeiveld is een voorwaarde voor de definitieve start van de actieve aflaat via de 

nieuwe stuw. 


